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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Рукавный фильтр для общепромышленных установок очистки газов

	№ п/п


	Вопросы
	Ответы


	1
	2
	3

	
1.
	Наименование предприятия


	

	
2.
	Местонахождение предприятия, почтовый адрес. 
Ближайшая железнодорожная станция.
Контактные данные.

Генпроектировщик.

Контактные данные.
	

	
3.
	Наименование установки.

Описание установки.


	

	
4.
	Характеристика очищаемых газов


	


	

5.
	Объем очищаемого газа при нормальных условиях (при 0°С и 101,3 кПа) 
- минимальный

- рабочий

- максимальный
	нм3/ч при нормальных условиях


	6.
	Полный состав газов, поступающих на очистку:

CO2
SO2
O2
N2
Н2О
	об.%



	7.
	Агрессивные и токсичные газообразные примеси при нормальных условиях (при 0°С и 101,3 кПа):

NOx

SOx (SO2+SO3)

CO

Прочие
	мг/нм3

	8.
	Содержание паров воды в газе
	г/нм3


	9.
	Температура газов на входе в рукавный фильтр

Максимальная

Рабочая

Минимальная

Кислотная точка росы

Водная точка росы
	°С

	
10.
	Разрежение газа на входе в рукавный фильтр

	Па



	
11.
	Запыленность газов, поступающих на очистку при нормальных условиях (при 0°С и 101,3 кПа)
	г/нм3


	
12.
	Химический состав пыли, содержащейся в очищаемых газах: 

	% вес



	13.
	Дисперсный состав пыли
	мкм.            %



	14.
	Насыпной вес пыли

Удельный вес пыли
	т/м3
т/м3

	
15.
	Абразивность, цементирующие свойства, угол естественного откоса и т. д.
	

	
16.
	Величина остаточной запыленности газов на выходе из установки газоочистки при нормальных условиях (при 0°С и 101,3 кПа)

	мг/м3 при нормальных условиях

	17.
	Режим и характер работы газоочистной установки
Количество часов работы в год


	часов в год

	18.
	Климатические условия площадки
Средняя величина барометрического давления

Температура воздух наиболее холодной пятидневки

Средняя температура самого жаркого месяца

Ветровой район по СНиП 2.01.07.85

Снеговой район по СНиП 2.01.07.85

Сейсмичность района (по шкале МСК-64)
	мм.рт.ст

°С
°С
кг/м2
кг/м2
баллы

	19.
	Требования к комплектации:

Площадки обслуживания
Обогрев бункеров

Система встряхивания бункеров

Уровнемеры пыли в бункерах (кол-во)

Система управления газоочисткой

Пылемер остаточной запыленности

Проектирование установки газоочистки

Строительство установки
	

	
20.
	Особые условия


	


Примечание:
